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PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO E DESCRIZIONE COMPONENTI

Dosaggio in linea del prodotto concentrato tramite una pompa volumetrica ad aria che alimenta ad una
pressione di 2+3 bar i gruppi di spruzzo, siano essi erogatori singoli o collettori multipli.
Il pannello di controllo pud gestire fino a 8 zone con tempi di pausa e lavoro impostabili da tastiera.
L’erogazione del prodotto avviene in cascata solo se il nastro del settore interessato € in movimento.
Allarmi gestiti dalla centrale: controllo livello minimo prodotto.

Punti di utilizzo n.200 max con punte erogatrici da 3,2 I/h cadauna.

Portata pompa: 600 I/h nella versione standard.

Legenda componenti

1)

12)
13)

Centrale di dosaggio in acciaio Inox completa
di coperchio

Pannello di comando: Alimentazione 220V
Assorbimento 20W

Alimentazione aria con filtro regolatore
Elettrovalvola comando pompa

24VAC - 3,5 VA

Pompa di dosaggio pneumatica

Sonda di aspirazione con livello
Elettrovalvole per divisione a zone o fe
Valvola di ritorno con scarico pressione nel fusto \ J
prodotto

Tubo aspirazione prodotto
Uscita prodotto verso erogatori
Dimensioni pannello inox

L 700 x h 500 x p 235 mm
Torretta segnalazione allarmi
Telaio di supporto (opzionale)
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